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Legenda:

F1 : Istniejgcy obwdd o$wietlenia, np. K6ON B 10A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC

F2 : Istniejgcy obwdd gniazd og6inych, np. KBON B 16A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
F3 . Istniejqcy obwdd gniazd fazienka, np. K6ON B 16A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
F4 : Zabezpieczenie obwodu dzwonka, np. K6ON B 6A/1 prod. SCHNEIDER ELECTRIC
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ELEKTRO-PRO-INSTAL 7

UWAGI:

1. Nalezy zastosowa¢ skrzynke natynkowg,
np. SRN12 prod. ELEKTROPLAST-OPATOWEK.

2. W przypadku wigkszej ilosci obwoddw w mieszkaniu,
nalezy zastosowaé skrzynke odpowiednio wigkszq WR UPRAE:
i zamontowat ilos¢ aparatéw dostosowang do ilosci
istniejgcych obwoddw.
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NAZWA INWESTYCS:
Remont wewngtrznej instalacji elektrycznej w budynku

mieszkalnym, ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie.

NVESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Krasickiego 2,
2—00 Chrzaéw -
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