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ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot projektu

Tematem projektu jest remont wewnetrznej instalacji elektryczne;j
w budynku mieszkalnym, ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie.

1.2 Podstawa opracowania projektu
e Podstawy formalno-prawne:

Zlecenie inwestora: ,Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy
ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie”

e Podstawy techniczne:
uzgodnienia z Inwestorem
uzgodnienia robocze przeprowadzone w TAURON DYSTRYBUCJA,
obowiazujace normy i przepisy dotyczace niniejszego opracowania.

1.3 Zakres projektu
Projekt obejmuje:

« wymiane Rozdzielnicy Glownej RG,

o wymiane przewodow zasilajacych RG ze Zlacza Kablowego ZK,

« wymiane Wewnetrznej Linii Zasilajacej WLZ,

« wykonanie modernizacji Tablic Administracyjnych,

e wymiane przewodow zasilajacych Tablice Administracyjne,

o wykonanie Tablic Pietrowo-Licznikowych zawierajacych odgateznik WLZ,
zabezpieczenia przedlicznikowe i zalicznikowe oraz liczniki energii
elektrycznej,

« montaz tablic teletechnicznych pod pionami TT w piwnicy,

« wymianeg Tablic Mieszkaniowych TM wraz z zabezpieczeniami,

« wymiane przewodow zasilajacych Tablice Mieszkaniowe TM,

o wykonanie tras PVC dla instalacji teletechnicznych,

« wymiane instalacji oSwietlenia administracyjnego,

« wymiane instalacji oSwietlenia piwnic (czeSci wspolne+boksy lokatorskie),

« wymiane instalacji oswietlenia poddasza,

« wykonanie instalacji domofonu cefrowego,

« wymiang¢ instalacji dzwonkowej,

e zapewnienie ochrony przeciwprzepieciowej,

e zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej,

Projekt nie obejmuje wystgpienia do Tauron Dystrybucja o nowe warunki
zasilania poszczegdlnych odbiorcow. Remont instalacji elektrycznej wykonywany
jest w ramach istniejacej zainstalowanej mocy.
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1.4 Ogolna charakterystyka budynku

Jest to budynek 4 kondygnacyjny, calkowicie podpiwniczony z dwoma klatkami
schodowymi. W budynku miesci sie 18 mieszkan. Budynek nie posiada lokali
uzytkowych.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna pracujaca w uktadzie TN-C,
instalacje centralnego ogrzewania, instalacje gazowa oraz instalacje wodno-
kanalizacyjna. Istniejaca instalacja elektryczna w mieszkaniach jest wykonana
przewodami w izolacji z PVC. Wystepujace przekroje przewodow nie odpowiadaja
aktualnym  wymogom, stad zarowno linie WLZ jak i instalacje
w mieszkaniach wymagaja szybkiej modernizacji i doprowadzenia do stanu
zgodnego z aktualnie obowiazujacymi przepisami. Niniejszy projekt nie obejmuje
instalacji elektrycznej w mieszkaniach za wyjatkiem przewodow zasilajacych
Tablice Mieszkaniowe wraz z wymiana Tablic Mieszkaniowych oraz mieszkan
w ktorych istniejace Tablice Mieszkaniowe mieszcza sie na klatce schodowe;.

1.5 Zasilanie budynku

Zasilanie calego budynku realizowane jest poprzez Zlacze Kablowe ZK (brak
numeru) zlokalizowane na zewnetrznej Scianie budynku po lewej stronie od wejscia
do klatki nr 1. Zlacze Kablowe zasilane jest ze Stacji Transformatorowej nr 60041
za pomocag linii kablowej YAKY 4x240mm?2. Zasilanie budynku pozostaje bez zmian
i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1.6 Wytacznik Gtowny WG

Na zewnetrznej elewacji budynku w sasiedztwie Zlacza Kablowego, po lewej
stronie wejscia do klatki pierwszej zabudowana bedzie szatka z Glownym
Wylacznikiem Pradu typu DILOS 2 200A prod. GE. Przedmiotowg szafke nalezy
wykonac¢ z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne
oraz promieniowanie UV i zamontowac¢ na elewacji budynku zgodnie z rysunkiem
E-4. Wylacznik Glowny spelniac bedzie role wylacznika p.poz. dlatego nalezy
zastosowac szafke z przeszklonymi drzwiami wyposazona w zamek Master-Key.
Wylacznik Gtéwny nalezy trwale oznaczy¢ tabliczka opisowa ,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU”.

1.7 Rozdzielnica Gtowna RG

Rozdzielnica Gléwna RG w wykonaniu podtynkowym zlokalizowana bedzie na
klatce schodowej nr 1 w miejscu istniejacej Rozdzielnicy. W sklad projektowanej
tablicy wchodza:

e Tablica Gléwna TG,

e Tablica Administracyjna TAl,

e Tablica Domofonu TD,

e Tablica Rozdzielcza TR,

e Tablica Licznika SWC, TLSWC,

e Licznik Administracyjny TLA,

e Liczniki mieszkan TL1, TL2 i TL3.
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W dolnej czesci rozdzielni z lewej strony znajdowac sie bedzie tablica gtowna TG
zawierajacg zabezpieczenie lini WLZ, a takze zestaw sprzegnietych ogranicznikow
przepiec. Nad TG umieszczono kolejno: tablice licznika SWC TLSWC, tablice
licznika Admistracji TLA oraz tablice administracyjna TA1l zawierajgca
zabezpieczenia zalicznikowe poszczegolnych obwodow administracyjnych.

Obok Tablicy Glownej TG zlokalizowano Tablice Rozdzielcza TR zawierajaca
odgateznik instalacyjny. Nad nia umieszczono 3 tablice, z ktorej kazda zawiera
licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym w postaci
roztacznika bezpiecznikowego oraz zabezpieczeniem zalicznikowym, ktore pelni
ogranicznik mocy. Nad nimi umieszczono komore domofonu TD zawierajaca
urzadzenia instalacji domofonowe;.

Przedmiotowe tablice wyposazone beda w aparature zabezpieczajaca zgodnie
z obowigzujacym standardem TAURON DYSTRYBUCJA.

Sie¢ rozdzielcza ma pracowac w ukladzie TN-C-S do czasu modernizacji
instalacji elektrycznej we wszystkich mieszkaniach, stad nalezy rozdzieli¢ przewod
PEN na PE i N, a punkt rozdzialu uziemi¢ w taki sposob, aby rezystancja
uziemienia byla mniejsza niz 10Q.

Rozdzielnice Gloéwna RG nalezy zasilic ze Zlacza Kablowego za pomoca
przewodow miedzianych o przekroju 70mm-Z2. NaleZy zastosowac przewody
w izolacji z PVC 450/750V, umieszczone w rurze DVR @50 mm.

Zgodnie z wymogami Tauron Dystrybucja czesc¢ przedlicznikowa, czyli TG, TR,
TLSWC, TLA, TL1, TL2, TL3 nalezy przystosowac do zaplombowania.

1.8 Wewnetrzne linie zasilajace

Opracowana dokumentacja nie stuzy do wystapienia o nowe warunki zasilania,
ale ma w przysztosci umozliwi¢c odbiorcom zwiekszenie mozliwosci dostawy mocy
bez koniecznosci wymiany przewodow WLZ.

W zwiazku z przewidywanym wzrostem zapotrzebowania na energie elektryczna
przez mieszkancow, nalezy wymieni¢ linie WLZ zasilajaca Tablice Pietrowo-
Licznikowe. Linie zasilajace, wykonane przewodami LgY: 4xLgY35mm?
+1x LgYl16mm2 450/750V nalezy prowadzi¢c pod tynkiem w rurach
elektroinstalacyjnych RKLGF @36.

Dla mieszkan M4-M18 projektuje sie nowe tablice rozdzielcze pietrowo-
licznikowe TPL w wykonaniu podtynkowym, natomiast tablice mieszkan M1, M2,
M3 zlokalizowane beda w zestawie z Rozdzielnica Glowna. Tablice bedag zawierac
liczniki energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi w postaci
roztacznikow bezpiecznikowych typu ,,000” oraz zabezpieczeniami zalicznikowymi
w postaci ogranicznikow mocy. Tablice zamykane beda na zamek typu Master-Key.
Beda one zlokalizowane na klatce schodowej zgodnie z rys. E-13, E-14, E-15.
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1.9 Instalacja odbiorcza

Projektuje sie wymiane Tablic Mieszkaniowych wraz z zabezpieczeniami. Nalezy
poprowadzi¢c nowe przewody zasilajace Tablice Mieszkaniowe TM typu
YDYp Sx6mm?2 450/750V, ktore nalezy uktadac pod tynkiem.

W przypadku mieszkan ktorych istniejace tablice mieszkaniowe TM wraz
z zabezpieczeniami obwodow mieszkaniowych znajduja sie na klatkach
schodowych, projektuje sie przebudowe wszystkich przewodow instalacji danego
mieszkania do nowoprojektowanej tablicy mieszkaniowej TM zamontowanej
w mieszkaniu.

Na odcinku od LZG 35/16 do licznika projektuje sie ulozenie przewodu 3-
zylowego, natomiast linie zalicznikowa nalezy wykonaé w postaci 5-cio
zylowej z uwagi na umozliwienie przyszloSciowego zasilania lokali energia 3
fazowa. W zwiazku z tym rezerwowe zyly przewodow nalezy umieSci¢ za
tablica licznikowa a ich konce podlaczyé do zacisku PE w Tablicy
Mieszkaniowej.

W przypadku modernizacji instalacji elektrycznej w mieszkaniu nowopowstate
Tablice Mieszkaniowe nalezy wyposazy¢ w modulowa aparature zabezpieczeniowg
w ilosci zgodnej z istniejacymi obwodami odbiorczymi.

Jesli w trakcie modernizacji instalacji w mieszkaniach nastapi przejScie
z systemu TN-C na TN-S to, jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe dla gniazd
zaleca sie zamontowac w tablicy TM wylacznik réznicowo-pradowy.

W mieszkaniach zaleca sie wykona¢ nowg instalacje do gniazd, zwlaszcza
w tazience i kuchni, przystosowanych do pracy w systemie TN-S. Obwody powinny
posiadac¢ oddzielne zabezpieczenia w TM. Gniazda w tlazience powinny byc¢
w wykonaniu bryzgoszczelnym i umieszczone w strefie 3 zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364-7-701:1999.

1.10 Instalacja odbiorow administracji

Dla obwodow administracji przewidziano dwie tablice administracyjne TA.
Tablica administracyjna klatki nr 1 TA1l zlokalizowana bedzie w zestawie
z rozdzielnica glowna RG. Tablica administracyjna klatki nr 2 znajdowac sie bedzie
w zestawie z Tablica Pietrowo-Licznikowa TPLO/2 po lewej stronie wejScia do
klatki, wewnatrz budynku.

Zabezpieczenia przedlicznikowe w postaci rozlacznika bezpiecznikowego typu
,000”, zabezpieczenia zalicznikowe w postaci ogranicznika mocy obwodow
administracji oraz licznik energii elektrycznej obwodow administracji znajdowac sie
beda w tablicy licznikowej administracji TLA. Zabezpieczenia zalicznikowe
obwodow administracyjnych beda sie¢ znajdowac¢ w tablicach administracyjnych
TA1 oraz TA2.

W tablicach administracyjnych projektuje sie gniazda remontowe 230V objete
dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa w postaci wylacznikéw réznicowo-
pradowych o pradzie roznicowym 30mA. W ramach modernizacji odbiorow
administracyjnych w tablicach TA nalezy zamontowac zabezpieczenia istniejacych
instalacji.

Instalacja oswietlenia klatki schodowej bedzie wykonana na napiecie
230 VAC. Na klatce schodowej nalezy wymienic istniejace oprawy na oprawy na
zawiesiu wyposazone w zrodlo swiatta LED. Przy wejsciach do klatek projektuje sie
oprawy typu plafoniera ze zrodlem sSwiatla typu LED 10W. Oprawy sterowane beda
mikofalowymi czujnikami ruchu np. DRM-02 prod. F&F umieszczonymi jak na
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rys. E-13, E-14, E-15, E-16. Instalacje oswietlenia wykonac jako podtynkowa.
Ponadto projektuje si¢ oprawy zewnetrzne z numerem nad wejsciami do klatki
schodowej. Lampy na zewnatrz beda sterowane wylacznikami zmierzchowymi.
Instalacja oswietlenia piwnic wykonana bedzie na napiecie 230VAC. Instalacje
obwodow oswietlenia piwnic nalezy wykona¢ podtynkowo. W ramach prac
modernizacyjnych nalezy wymieni¢ osprzet instalacyjny. Zastosowac osprzet
w wykonaniu hermetycznym.
Obwody oswietlenia piwnic nalezy wyposazy¢ w ograniczniki poboru mocy.

1.11 Instalacja domofonu cyfrowego

W budynku bedacym przedmiotem niniejszego opracowania projektuje sie
wykonanie systemu domofonu cyfrowego opartego o produkty i rozwiazania firmy
Laskomex serii CD-2502. Przy drzwiach wejsciowych do budynku przewidziano
montaz paneli wywolawczych cyfrowych typu CP-2523TP pozwalajacych na
tacznosc audio z poszczegolnymi lokalami mieszkalnymi.

W mieszkaniach przy drzwiach wejsciowych nalezy zamontowac unifony np.
LM-8. Istnieje rowniez mozliwoS¢ zamontowania innego typu unifonu.

Okablowanie systemu domofonu cyfrowego nalezy wykonac przewodami typu
YDY, YTDY oraz YTKSY zgodnie z zamieszczonym do niniejszego opracowania
schematem. Przewody nalezy prowadzi¢c w przygotowanym rurarzu na klatce
schodowej w rurach RKLGF @16.

1.12 Instalacja dzwonkowa 230 VAC

W ramach remontu instalacji elektrycznej nalezy wykonac¢ nowa instalacje
dzwonkowa. Wymianie podlegaja istniejace przyciski dzwonkowe do mieszkan na
przyciski np. serii Akord produkcji Simon. W obrebie drzwi wejSciowych nalezy
umiesci¢ dzwonek dwutonowy seria GNS-921 produkcji Zamel. Zasilanie instalacji
dzwonkowej nalezy wykonac¢ przewodem YDYp 2x1,5mm?2 poprowadzonym z tablic
mieszkaniowych.

1.13 Instalacja teletechniczna

W ramach remontu instalacji elektrycznej, nalezy ulozy¢ w pionie natynkowo
listwe elektroinstalacyjna PVC 110x60.3 (3 komorowe) prowadzona od piwnicy do
2 pietra. W listwach tych beda prowadzone przewody instalacji teletechnicznych.

W poziomach, na kazdym pietrze nalezy wykonac odejscie od pionu
teletechnicznego do kazdego mieszkania. Odejscia poziome nalezy wykonac
z wykorzystaniem listw elektroinstalacyjnych PVC 60x20.3. Do kazdego mieszkania
nalezy wykonac przebicie.

Na poziomie piwnic, pod pionem teletechnicznym nalezy zamontowac po
3 skrzynki dla kazdej z klatek TT1, TT2, TT3 (TT4, TTS, TT6), w ktorych
przewidziano miejsce dla urzadzen poszczegolnych operatorow instalacji
niskopradowych.

Przelozenia istniejacych instalacji teletechnicznych do przygotowanych listw
dokonaja operatorzy poszczegolnych mediow na wniosek zarzadcy budynku.
W tablicach administracyjnych TA nalezy przygotowac miejsce dla zabezpieczen
urzadzen rozdzielczo-wzmacniajacych.
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1.14 System wczesnego ostrzegania ludnosci o zagrozeniach

W budynku znajduje sie istniejaca instalacji systemu wczesnego ostrzegania
ludnosci o zagrozeniach. System jest poza zakresem opracowania i wszelka
ingerencja w instaniejace urzadzenia wchodzace w sklad jego instalacji jest
zabroniona.

1.15 Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku, zgodnie z norma PN-IEC 62305-4: 2009, zaprojektowano ochrone
przepieciowa.

W celu ochrony odbiornikow elektrycznych przed uszkodzeniem pradami
w Tablicy Glownej znajduje sie zestaw sprzegnietych ochronnikoéw przepieciowych
typu I+Il, zapewniajacych obnizenie spodziewanego napiecia udarowego ponizej
1,3kV. Ponadto, w tablicy pietrowo-licznikowej TPLO/2 (kl.2), nalezy zamontowac
ochronniki przepie¢ typu Il zapewniajace obniZenie spodziewanego napiecia
udarowego ponizej 1,3kV.

Posiadajacym w mieszkaniach cenne i wrazliwe na przepiecia urzadzenia
elektroniczne zaleca si¢ zamontowanie w TM Iub w gniazdku zasilajacym
dodatkowo ochronniki typu III zapewniajace obniZzenie spodziewanego napiecia
udarowego ponizej 0,8kV. Zacisk PE ochronnika przeciwprzepieciowego w TG
nalezy potaczy¢ z szyna PEN linka LgYZzo 35mm?.

1.16 Ochrona przeciwporazeniowa

Kabel zasilajacy budynek pracuje w ukladzie sieciowym TN-C. Modernizowana
instalacja jest przewidziana do pracy w ukladzie sieciowym TN-S. Jako ochrone
przed dotykiem bezposrednim stosujemy oslony i polaczenia wyrownawcze. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim stosujemy SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie TN.

W piwnicy budynku nalezy wykonac¢ Glowna Szyne Uziemiajaca, do ktorej nalezy
podlaczyc: obudowy metalowe tablic, instalacje gazowa, centralnego ogrzewania,
wodociagowa i kanalizacyjna oraz uziemienia fundamentowe i sztuczne. Wodomierz
nalezy zbocznikowac tasma FeZn 30x4mm lub linka LgY 25mm?.

GSU nalezy potaczyc¢ z zaciskiem PEN w tablicy TG linka LgYzo 25mm? oraz
z zaciskiem kontrolnym wuziomu budynku. Od przeciwpozarowego wylacznika
pradu WG prowadzony bedzie dodatkowo przewod ochronny PE, od ktorego
odgatezione sa przewody ochronne do poszczegolnych odbioréw. Skutecznosc
ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ pomiarem po wykonaniu modernizacji,
przed odbiorem koncowym robot elektrycznych.

W mieszkaniach, jako miejscowe polaczenie wyrownawcze proponuje sie utozyc
linke LgYzo 4mm2 miedzy wannag i zlewem w kuchni, a zaciskiem PE w TM.
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1.17 Wytyczne wykonania i odbioru robot elektrycznych

1.17.1 Wytyczne wykonania:

Wykonawca robot elektrycznych powinien przed przystapieniem do prac
remontowych opracowac:

a) harmonogram wykonywanych robot,

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla oséb wykonujacych roboty
instalacyjne oraz mieszkancow budynku,

c) na okolicznos¢ wejscia wykonawcy na teren budowy nalezy spisac
odpowiedni,

d) protokoét i prowadzi¢ dziennik budowy,

e) materialy elektryczne zakupione przez wykonawce winny posiadac
aprobaty techniczne krajowe lub europejskie. Przed zabudowaniem tych
materialow nalezy uzyskac zgode od inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.17.2 Wytyczne odbioru:

Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przekaza¢ do odbioru robot
nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy,

b) protokot z pomiarow rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

c) protokot z pomiaréw ciaglosci przewodow ochronnych, w tym poltaczen
wyrownawczych,

d) protokot z pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e) pisemne potwierdzenie, Zze zabudowane materialy i aparaty majq aprobaty
techniczne i zostaly dopuszczone do zabudowy w obiektach budownictwa
powszechnego.

Szczegolowe dane odnosnie zakresu prob i badan odbiorczych podaje norma
PN-IEC-60364-6-61.

1.17.3 Wytyczne BIOZ na placu budowy:

a)

b)

Wg normy PN-IEC-60364-7-704, na budowie bedzie wystepowac strefa 4.
Strefa ta obejmuje odbiorniki oswietleniowe, narzedzia reczne (ruchome),
urzadzenia budowlane. Dla tej strefy do ochrony przed dotykiem posrednim
nalezy wykorzystac: wylaczniki réoznicowopradowe o pradzie roznicowym nie
wiekszym niz 30mA lub odbiorniki, narzedzia i urzadzenia zbudowane w II
klasie ochronnosci. Przed dotykiem bezposrednim chroni izolacja
podstawowa i obudowy izolacyjne o stopniu ochrony co najmniej 1P44.
Uzupelnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sa wylaczniki
ochronne réznicowopradowe, ktore pracuja w uktadzie TN-S.

Prace zwiazane 2z realizacja projektu moga wykonac¢ wylacznie osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia zawodowe. Na terenie budowy wolno
stosowac tylko sprawne narzedzia pracy z napedem elektrycznym. Ponadto
wskazane jest przeprowadzenie biezacych przegladow dla recznych urzadzen
elektrycznych, kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Na placu budowy wykonawca robot ma obowiazek zabezpieczyC miejsce
pracy przed osobami postronnymi oraz przestrzegac ustalen zawartych
w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(instalacji elektrycznych).
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Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym,
ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie

2. OBLICZENIA

2.1 Bilans mocy

2.1.1 Zestawienie mocy zainstalowanej wg danych TAURON

DYSTRYBUCJA.

Ponizej w tabeli zawarte jest zestawienie mocy zainstalowanej wg danych Tauron
na poszczegolne uklady

Dystrybucja S.A, zgodnie 2z zawartymi umowami
pomiarowe znajdujace si¢ w przedmiotowym budynku mieszkalnym:

q Moc istniejaca Zabez?iec.zenie Ilosé -
LP Odbiorca przedlicznikowe Uwagi
[kW] [A] faz
1 m. 1 3,5 Bi-wtz 16 1-faz
2 m. 2 5,0 Bi-wtz 25 1-faz
3 m. 3 4,0 Bi-wtz 20 1-faz
4 m. 4 13,0 3x Bi-wtz 20 3-faz
5 m. 5 4,4 Bi-wtz 20 1-faz
6 m. 6 16,0 3x Bi-wtz 25 3-faz
7 m. 7 16,0 3x Bi-wtz 25 3-faz
8 m. 8 4.4 Bi-wtz 20 1-faz
9 m. 9 4,4 Bi-wtz 20 1-faz
10 m. 10 4,0 Bi-wtz 20 1-faz
11 m. 11 16,5 3x Bi-wtz 25 3-faz
12 m. 12 16,0 3x Bi-wtz 25 3-faz
13 m. 13 4.4 Bi-wtz 20 1-faz
14 m. 14 4,0 Bi-wtz 20 1-faz
15 m. 15 16,5 3x Bi-wtz 25 3-faz
16 m. 16 4,4 Bi-wtz 20 1-faz
17 m. 17 16,5 3x Bi-wtz 25 3-faz
18 m. 18 13,0 3x Bi-wtz 20 3-faz
POZOSTALE ODBIORY

19 ADM 2,2 Bi-wtz 16 1-faz
20 SWC 3,5 Bi-wtz 16 1-faz
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Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym,
ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie

2.1.2 Zestawienie mocy zgodnie z wytycznymi dotyczacymi
standaryzacji budowy i eksploatacji uktadow pomiarowych
energii elektrycznej wg danych TAURON DYSTRYBUCJA
i obowiqzujacymi taryfami. Dla poszczegoélnych grup przylaczeniowych
zachodzi koniecznosé¢ dostosowania wartosci zabezpieczen do mocy
umownej.

Prawidtowe wartosci zabezpieczen ujeto ponizej w tabeli:

Moc Zabezpieczenie Zabezpieczenie |Ilosé
LP| Odbiorca |istniejaca A P . . p. Uwagi

[KW] przedlicznikowe [A] zalicznikowe [A] | faz

ADM 2,2 rozt. bezp. "000" wkt. 32A gG | ogr. mocy 16A/1P | 1-faz

2 SWC 3,5 rozt. bezp. "000" wkti. 32A gG | ogr. mocy 16A/1P | 1-faz

3 m. 1 3,5 rozt. bezp. "000" wkt. 32A gG | ogr. mocy 16A/1P | 1-faz

4 m. 2 5,0 rozt. bezp. "000" wkt. 32A gG | ogr. mocy 25A/ 1P | 1-faz

S m. 3 4,0 rozt. bezp. "000" wkt. 32A gG | ogr. mocy 20A/ 1P | 1-faz
rozt. bezp. "000"

6 m. 4 13,0 3x wki. 32A gG ogr. mocy 20A/3P | 3-faz

7 m. 5 4,4 rozt. bezp. "000" wki. 32A gG | ogr. mocy 20A/1P | 1-faz
rozt. bezp. "000"

8 m. 6 16,0 3x wkt. 32A gG ogr. mocy 25A/3P | 3-faz
rozt. bezp. "000"

9 m. 7 16,0 3x wkt. 32A gG ogr. mocy 25A/3P | 3-faz

10 m. 8 4,4 rozt. bezp. "000" wkt. 32A gG | ogr. mocy 20A/ 1P | 1-faz

11 m. 9 4,4 rozt. bezp. "000" wki. 32A gG | ogr. mocy 20A/1P | 1-faz

12 m. 10 4,0 rozt. bezp. "000" wkt. 32A gG | ogr. mocy 20A/1P | 1-faz
rozt. bezp. "000"

13 m. 11 16,5 3x wkt. 32A gG ogr. mocy 25A/3P | 3-faz
rozt. bezp. "000"

14 m. 12 16,0 3x wkt. 32A gG ogr. mocy 25A/3P | 3-faz

15 m. 13 4,4 rozt. bezp. "000" wkt. 32A gG | ogr. mocy 20A/ 1P | 1-faz

16 m. 14 4,0 rozt. bezp. "000" wkt. 32A gG | ogr. mocy 20A/ 1P | 1-faz
rozt. bezp. "000"

17 m. 15 16,5 3x wkl. 32A gG ogr. mocy 25A/3P | 3-faz

18 m. 16 4,4 rozt. bezp. "000" wkt. 32A gG | ogr. mocy 20A/ 1P | 1-faz
rozt. bezp. "000"

19 m. 17 16,5 3x wkt. 32A gG ogr. mocy 25A/3P | 3-faz
rozt. bezp. "000"

20 m. 18 13,0 3x wkt. 32A gG ogr. mocy 20A/3P | 3-faz
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Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym,

ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie

2.1.3 Zestawienie mocy zainstalowanej do obliczen

(STAN ISTNIEJACY)

Do obliczenia mocy zapotrzebowanej, doboru przekrojow przewodow

i wielkosci zabezpieczen przyjeto nastepujace zalozenia:

e wspolczynnik jednoczesnosci odbiorow bytowych — wg normy SEP-E-002,
e dopuszczalne wartosci spadkow napie¢ wg normy PN-IEC 60364-5.

. Moc Moc Ro.dzaj. Prad Przekroj Rodzaj Zabezp.
Pietro Nr m. ainstal. |szczytowa zasilania szczyto rzewod rzewodu | Przedlic
z . ZCZytow \faz/ 3faz zczytowy | przewodu | przewodu Z Z.
Pi [kW] Ps [kW] Is [A] S [mm?2] I[A]
P ADM 2,2 2,2 1 faz 9,6 istn. istn. 16
P SWC 3,5 3,5 1 faz 15,2 istn. istn. 16
WLZ 1
P 1 3,5 3,5 1 faz 15,2 istn. istn. 16
P 2 5,0 5,0 1 faz 21,7 istn. istn. 25
P 3 4,0 4,0 1 faz 17,4 istn. istn. 20
I 4 13,0 13,0 3 faz 18,9 istn. istn. 20
I S 4.4 4.4 1 faz 19,1 istn. istn. 20
I 6 16,0 16,0 3 faz 23,1 istn. istn. 25
II 7 16,0 16,0 3 faz 23,1 istn. istn. 25
II 8 4.4 4.4 1 faz 19,1 istn. istn. 20
II 9 4.4 4.4 1 faz 19,1 istn. istn. 20
SUMA OBCIAZENIA 70,7 35,9 3 faz 52,9 istn. istn. 63
WLZ1
SUMA OBZ%‘;Z(;BNIA WLZ | 71,7 67,6 3 faz 99,7 istn. istn. 100
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Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym,

ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie

oo | Nem | Moe, | Mo aslans | el | peiet | Kot | Zabeen
) 1faz/3faz )

Pi [kW] Ps [kW] Is [A] S [mm?2] I[A]

WLZ 2

P 10 4.0 4,0 1 faz 17,4 istn. istn. 20

P 11 16,5 16,5 3 faz 23,8 istn. istn. 25

P 12 16,0 16,0 3 faz 23,1 istn. istn. 25

I 13 4,4 4,4 1 faz 19,1 istn. istn. 20

I 14 4,0 4,0 1 faz 17,4 istn. istn. 20

I 15 16,5 16,5 3 faz 23,8 istn. istn. 25

I 16 4,4 4,4 1 faz 19,1 istn. istn. 20

II 17 16,5 16,5 3 faz 23,8 istn. istn. 25

I 18 13,0 13,0 3 faz 18,8 istn. istn. 20

SUMA ?v]icz:?ZENIA 95,3 48,4 3 faz 71,4 istn. istn. 80
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Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym,
ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie

2.1.4 Zestawienie mocy zainstalowanej do obliczen
(STAN PROJEKTOWANY)

Do obliczenia mocy zapotrzebowanej i doboru przekrojow przewodow i wielkosci
zabezpieczen przyjeto nastepujace zatozenia:

e moc obliczeniowa odbiorow bytowych — 12,5 kW,

e moc obliczeniowa dla odbiorow administracyjnych — 2,2 kW,

e wspolczynnik jednoczesnosci odbiorow bytowych — wg normy SEP-E-002,

e dopuszczalne wartosci spadkow napie¢ wg normy PN-IEC 60364-5.

Rodzaj - .
Pietro Nr m. Moc Moc sasilania Prad Przekroj Rodzaj Zabezp. | Zabezp.

zainstal. |szczytowa 1faz/ 3faz szczytowy | przewodu | przewodu | Przedlicz. | zalicz.

Pi kW] | Ps [kKW] Is[A] | S [mm2] I[A] I[A]
p ADM 2.2 2.2 1 faz 9.6 4 YDYp 3x4 | 32 16
p SWC 3.5 3,5 1 faz 15,2 4 YDYp 3x4 | 32 16
WLZ 1
p 1 12,5 3.5 1 faz 15,2 6 YDYp 5x6 | 32 16
p 2 12,5 5.0 1 faz 21,7 6 YDYp 5x6 | 32 25
p 3 12,5 4,0 1 faz 17.4 6 YDYp 5x6 | 32 20
I 4 13,0 13.0 3 faz 18.9 6 YDYp 5x6 | 32 20
I 5 12,5 4.4 ] faz 10,1 6 YDYp 5x6 | 32 20
I 6 16,0 16,0 3 faz 23,1 6 YDYp 5x6 | 32 25
II 7 16,0 16,0 3 faz 23,1 6 YDYp 5x6 | 32 25
I 8 12,5 4.4 1 faz 19,1 6 YDYp 5x6 | 32 20
II 9 12,5 4.4 1 faz 19,1 6 YDYp 5x6 | 32 20
SUMA
OBCIAZENIA 120,0 52,3 3 faz 77,1 35 fl",:'LgYSISG 100
RG-WLZ1 gy
SUMA
OBCIAZENIA 254,2 78,5 3 faz 114,3 70 | 4xLg¥70 125
ZK-RG
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Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym,
ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie

pitro | Nem. | Moo | Moe | asiania | Prad | Prockad | Rodsa | Zabeep, | Zabecp
’ 1faz/3faz ) ’
Pi kW] | Ps [kW] Is[A] | S [mm2] I[A] I[A]
WLZ 2
p 10 12,5 4,0 1 faz 17,4 6 |YDYpsx6| 32 20
p 1 16,5 16,5 3 faz 23,8 6 |YDYpsx6| 32 25
p 12 16,0 16,0 3 faz 23,1 6 |YDYpsx6| 32 25
I 13 12,5 4.4 1 faz 19,1 6 |YDYp5sx6| 32 20
I 14 12,5 4,0 1 faz 17,4 6 |YDYpsx6| 32 20
I 15 16,5 16,5 3 faz 23,8 6 |YDYp5sx6| 32 25
I 16 12,5 4.4 1 faz 19,1 6 |YDYpsx6| 32 20
I 17 16,5 16,5 3 faz 23,8 6 |YDYpsx6| 32 25
I 18 13,0 13,0 3 faz 18,8 6 |YDYpsx6| 32 20
OB(?II:\NZIQNIA 128,5 56,0 3 faz 82,6 35 fl"xLLg:yslSG 100
RG-WLZ2
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Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym,
ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie

2.2 Sprawdzenie i dobor przewodow zasilajacych.

Przewody i kable elektroenergetyczne nalezy dobiera¢ tak, aby podczas
dlugotrwalej eksplatacji nie wystepowaly uszkodzenia spowodowane
oddzialywaniem Srodowiska oraz przyrost temperatury przewodow nie
przekraczal wartosci granicznej dopuszczalnej dtugotrwale.

Przewody robocze nalezy zabezpiecza¢ za pomoca urzadzen powodujacych
samoczynne wylacznenie zasilania w razie przeciazenia lub zwarcia.

Sprawdzenie doboru wewnetrznych linii zasilajacych WLZ, linii
zasilajacych lokale mieszkalne oraz tablice administracyjne:

» ze wzgledu na obciazenie dlugotrwate i dobor zabezpieczen
przeciazeniowych

Is < Iz
P; - moc umowna
Ps - moc szczytowa
L- obliczeniowy prad szczytowy obciazenia przewodu
L - wymagana minimalna dtugotrwata obciazalnos$é pradowa przewodu

Iss IBP S Iz
I,> I> / 1,45 gdzie; I> = k2 x Isp

L- obliczeniowy prad szczytowy obciazenia przewodu

L-wymagana minimalna diugotrwata obciazalnos$é pradowa przewodu;

Isz- prad znamionowy lub prqd nastawienia zabezpieczenia przewodu — wktadki
topikowej

Isp- prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu — ogranicznika
mocy

D- warto$é pradu obcigzenia powodujaca zadziatanie zabezpieczenia w okreslonym
umownym czasie

ko-wspélczynnik krotnosci pradu powodujqcego zadziatanie w okreslonym umownym
czasie

(ko=1,6 dla wkitadek bezpiecznikowych lub kz=1,45 dla wylqcznikéw nadpradowych
o charakterze B,C,D, ko=1,45 dla ogranicznikéw mocy ETIMAT T)

1,131.45

min.
=

sek.

1 15 2 3 5 10 20 30 405060
N X N ——

Charakterystyka pradowo-czasowa ogranicznika mocy ETIMAT T
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Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym,
ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie

» ze wzgledu na spadek napiecia

AUgy = 100*2(P*1) / (v U2 *s) dla obwodu 3-fazowego
AUgy = 2*100*2(P*1) / (}/*Uz *s) dla obwodu 1-fazowego

P - moc obciazenia i-tym punkcie obwodu [W];
l - i-ty odcinek obwodu [m];

y - konduktywno$¢ przewodu [m/Qmm?];

s - przekrdj przewodu [mm?2]

» ze wzgledu na doboru zabezpieczen zwarciowych

Urzadzenia zabezpieczajace przed cieplnymi skutkami przeplywu pradow
zwarciowych powinny byc¢ tak dobrane, aby przerwanie pradu zwarciowego
w obwodzie elektrycznym nastepowalo wczesniej anizeli wystapi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach oraz
ich potaczeniach.

Czas od momentu powstania zwarcia do przerwania pradu zwarciowego
powinien byc¢ na tyle krotki, aby temperatura zyl przewodow nie przekroczyta
wartosci granicznej dopuszczalnej przy zwarciu dla danego typu przewodu.

tr < tim

tx — rzeczywisty czas trwania zwarcia wyznaczany z ch-ki czasowo — prqgdowej
wktadki topikowej dla spodziewanego pradu zwarciowego
tkm - dopuszczalny graniczny czas trwania zwarcia dla danego typu przewodu

Czas graniczny wyznacza sie ze wzoru:
S 2
tim = (k*-)
Iy
gdzie:

tkm- dopuszczalny graniczny czas trwania zwarcia dla danego typu przewodu

k- wspétczynnik zalezny od wlasciwosci materiatow przewodowych i izolacyjnych
(izolacja PCV, zyty AL. — k = 74, zyly Cu. — k = 115, izolacja z polietylenu
usieciowanego, zyty AL — k = 87, zyty Cu. —k = 135)

s- przekroj przewodu w mm?2

Ix- spodziewany prad zwarciowy w miejscu wystagpienia zwarcia

Dla bezpiecznikow rzeczywisty czas trwania zwarcia tk wyznacza si¢ z ich
charakterystykczasowo-pragdowych

Strona 18



Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym,
ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie

ts) 10”

10’

Ip [A]

Charakterystyka czasowo-pradowa (pasmowa) wktadek topikowych gG WT-00

W przypadku bardzo krotkich czasow, mniejszych od 0,1 s, przy ktorych
duze znaczenie ma skladowa nieokresowa, dla urzadzen ograniczajacych
wartosc¢ pradu, iloczyn k2s? powinien mie¢ wartos¢ wieksza od wartosci I%t,
ktora wedtug producenta moze przeniesc urzadzenie zabezpieczajace.

(k- s)? >t
gdzie:

IPt- ilo$¢ energii cieplnej przenoszonej, zwana catkq cieplng

(wartos¢é podawana na wykresie przez producenta urzadzenia) [A%s]
s- przekréj przewodu [mm?]

k- wspdlczynnik liczbowy (opisany wyzej)

» ze wzgledu na skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej

Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na skutecznosc¢ ochrony
przeciwporazeniowe;.

Przekroj przewodu powinien byc¢ tak dobrany, by w przypadku zwarcia
miedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescia
przewodzaca instalacji, impedancja obwodu zapewnila samoczynne
wylaczenie zasilania przez urzadzenie zabezpieczajace, w okreslonym czasie.
Powyzsze jest zapewnione przy spelnieniu warunku:

Zs- Ia <Uo
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gdzie:

Uo - wartos$¢ skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzgledem
ziemi, 230 [V]

Zs- impedancja petli zwarciowej obejmujacej: Zrédlo zasilania, przewdd fazowy do
punktu zwarcia, i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a Zrédtem

Ia- prad powodujqacy samoczynne zadziatanie urzqdzenia wylaczajacego w czasie
zaleznym od napiecia

Uo - Dla Uo= 230 V czas wylaczania wg PN-IEC 60364-4-41 wynosi 0,4 s.

Dla uktadu TN

zs =J CR +EXH’

gdzie:

2R, 2X - suma rezystancji i reaktancji obwodu
In=k - In

gdzie:

In- warto$é znamionowa urzadzenia zabezpieczjacego, [A]
k- krotnos$é pradu znamionowego powodujaca zadzialanie urzadzenia
zabezpieczajqcego.

» Dobor przewodu ochronnego dla wewnetrznych linii zasilajacych

Na podstawie tabeli nr 18 zamieszczonej w zeszycie 41 normy PN-IEC60364:

Przekroj przewodu Przekroj przewodu
fazowego [mm?] ochronnego [mm?]
S <16mn’ S
16 < S <35mm? 16
S > 35mm’ S/2
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2.3 Zestawienie wynikow obliczen.

BILANS MOCY ORAZ SPRAWDZENIE POPRAWNOSCI DOBORU KABLI | PRZEWODOW

Bilans mocy Sprawdzenie poprawnosci doboru kabli i przewodéw
- - Obciazenie dtugotrwate Zwarcie Spadek napiecia .Ochror.la . Ocena
przeciwporazeniowa
War.toéé . Prad .. | Przekroj .
M(_)c YVSp' Moc Prad Typ zabezpieczen zabezpiecznia , . diugotalrwaly Warunek | Warunek Warunek Warunek | Warunek Dlugosc 2yty j Spa.de.k Przewéd
Lp. | Nazwa Obwodu Pi jedn. Ps Ib Przewdd zasil. * %1212, | Przewodu . | napiecia | Zs [Q] | l1a [A] | Zs* la<Uo dobrany
(kw] K (kW] Is [A] (typ / cha-ka) przewodu Is<lz Is<lb<lz |1z2(k2*Ib)/1,45 | tk<tkm | (k*s)>>I*t zasil. [m] roboczej AU% TS
Ibp Ibz 1z [A] [mm2]
[A] [A]
1 | Zasilanie ZK-RG 254,21 0,293 | 78,5 | 114,3 WT-1C gG - 125 4xLgY70 171 TAK TAK TAK TAK TAK 3 70 0,04 0,05 1486 TAK TAK
2 | Zasilanie RG-TPL2/1 120,01 0,436 | 52,3 77,1 WT-00C gG —— 100 | 4xLgY35 +LgY16 110 TAK TAK TAK TAK TAK 7 35 0,24 0,05 1002 TAK TAK
3 | Zasilanie RG-TPL2/2 128,510,436 | 56,0 | 82,6 WT-00C gG —— 100 | 4xLgY35 +LgY16 110 TAK TAK TAK TAK TAK 37 35 0,44 0,10 1002 TAK TAK
Zasilanie mieszkan WLZ 1
4 | Zasilanie RG-TM1 12,5 --- 3,5 | 15,2 | Etimat T/ WT-00C gG 16 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 6 6 0,19 0,08 252 TAK TAK
5 | Zasilanie RG-TM2 12,5 --- 50 | 21,7 | Etimat T/ WT-00CgG | 25 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 8 6 0,23 0,09 252 TAK TAK
6 | Zasilanie RG-TM3 12,5 --- 4,0 | 17,4 | Etimat T/ WT-00CgG | 20 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 8,5 6 0,24 0,09 252 TAK TAK
7 | Zasilanie TPL1/1-TM4 13,0 --- 13,0 | 18,9 | Etimat T/ WT-00CgG | 20 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 6 6 0,25 0,09 252 TAK TAK
8 | zasilanie TPL1/1-TM5 12,5 --- 4,4 | 19,1 | Etimat T/ WT-00CgG | 20 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 8 6 0,29 0,10 252 TAK TAK
9 | Zasilanie TPL1/1-TM6 16,0 --- 16,0 | 23,1 | Etimat T/ WT-00CgG | 25 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 8,5 6 0,30 0,10 252 TAK TAK
10 | Zasilanie TPL2/1-TM7 16,0 --- 16,0 | 23,1 | Etimat T/ WT-00CgG | 25 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 6 6 0,30 0,09 252 TAK TAK
11 | Zasilanie TPL2/1-TM8 12,5 --- 4,4 | 19,1 | Etimat T/ WT-00CgG | 20 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 8 6 0,35 0,10 252 TAK TAK
12 | Zasilanie TPL2/1-TM9 12,5 - 4,4 19,1 | Etimat T/ WT-00C gG 20 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 8,5 6 0,36 0,10 252 TAK TAK
Zasilanie mieszkan WLZ 2
13 | Zasilanie TPLO/2-TM10 12,5 - 4,0 17,4 | Etimat T/ WT-00C gG 20 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 6 6 0,38 0,12 252 TAK TAK
14 | Zasilanie TPLO/2-TM11 16,5 - 16,5 | 23,8 | Etimat T/ WT-00C gG 25 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 8 6 0,43 0,13 252 TAK TAK
15 | Zasilanie TPLO/2-TM12 16,0 - 16,0 | 23,1 | Etimat T/ WT-00C gG 25 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 8,5 6 0,44 0,14 252 TAK TAK
16 | Zasilanie TPL1/2-TM13 12,5 - 4.4 19,1 | Etimat T/ WT-00C gG 20 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 6 6 0,44 0,13 252 TAK TAK
17 | Zasilanie TPL1/2-TM14 12,5 - 4,0 17,4 | Etimat T/ WT-00C gG 20 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 8 6 0,49 0,14 252 TAK TAK
18 | Zasilanie TPL1/2-TM15 16,5 - 16,5 | 23,8 | Etimat T/ WT-00C gG 25 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 8,5 6 0,50 0,14 252 TAK TAK
19 | Zasilanie TPL2/2-TM16 12,5 - 4.4 19,1 | Etimat T/ WT-00C gG 20 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 6 6 0,49 0,13 252 TAK TAK
20 | Zasilanie TPL2/2-TM17 | 16,5 --- 16,5 | 23,8 | Etimat T/ WT-00CgG | 25 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 8 6 0,54 0,14 252 TAK TAK
21 | zZasilanie TPL2/2-TM18 | 13,0 --- 13,0 | 18,8 | Etimat T/ WT-00CgG | 20 32 YDYp 5x6 41 TAK TAK TAK TAK TAK 8,5 6 0,55 0,15 252 TAK TAK
Zasilanie pozostatych odbiorow

22 | zasilanie RG-TA1 2,2 | 1,00 | 22 9,6 | Etimat T/ WT-00C gG 16 32 YDYp 3x4 36 TAK TAK TAK TAK TAK 2,0 0,11 0,06 252 TAK TAK
23 | Zasilanie RG-SWC 3,5 1,00 3,5 15,2 | Etimat T/ WT-00C gG 16 32 YDYp 3x4 36 TAK TAK TAK TAK TAK 2,0 0,06 0,06 252 TAK TAK
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Krakow, dn.29.12.2021r.

KLAUZULA
o
KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

dotyczy :projektu wykonawczego pt. ,Remont wewnetrznej instalacji

elektrycznej w budynku mieszkalnym, ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie”

Oswiadczam , ze :

¢

Dokumentacja projektowa objeta spisem zawartym w Opisie Technicznym jest
kompletna w czesci elektrycznej, a przyjete rozwiazania zapewniajgq spelnienie
swej funkcji.

Zastosowane w dokumentacji projektowej materialy i urzadzenia spetniaja
wymagania Polskich Norm i przepisow zwiazanych z ochrona przeciwpozarowa
oraz wymagan jakosciowych.

Dokumentacja spelnia wymagania uzytkowe.

Rozwiazania techniczne zawarte w projekcie sa zgodne z dokonanymi
uzgodnieniami dokonanymi z Inwestorem i innymi branzami.

Dokumentacja projektowa nadaje si¢ do prawidlowego wykonania prac
montazowych.

Dokumentacje projektowa opracowano w pigciu oryginalnych egzemplarzach.

Strona 22



Krakow, dn. 29.12.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy : projektu wykonawczego pt. ,Remont wewnetrznej instalacji
elektrycznej w budynku mieszkalnym, ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie”

Zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 =PRAWO BUDOWLANE= ( DU nr 106
poz.1126 ) z pozniejszymi zmianami

oSwiadczam , ze

projekt wykonawczy pt. ,Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej

w budynku mieszkalnym, ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie”

ktorego Inwestorem jest:

Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci ul. Krasickiego 2 w Chrzanowie
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
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