ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy sie z prosbhg o przedstawienie oferty na:

.-Remont wejs¢ od strony potnocnej do nieruchomosci Wspdélnoty Mieszkaniowej
przy ulicy Piastowskiej 15 w Chrzanowie”

zgodnie z ponizszym opisem przedmiotu zamdwienia.

W ofercie prosimy umiesci¢ dane:

1. Petne Dane Wykonawcy,

2. Przedmiot oferty (zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia),

3. Cene za wykonanie Przedmiotu Zamodwienia,,

4. Termin waznosci oferty (min. 3 m-ce od daty ztozenia oferty),

5. Okres gwarancji (prosimy o cene dla dwdch wariantow)

a. 36 m-cy

b. 60 m-cy

6. Warunki ptatnosci (14 dni do daty dostarczenia prawidtowej faktury).

Oferty prosimy sktada¢ do dnia 06.05.2022r.godz.15% w Zarzadzie Budynkéw
Sp. z 0.0., 32-500 Chrzandw, ul. Sokota 23 |lub pocztg elektroniczng na adres:
techniczny@zarzadbudynkow.pl ,

Wszelkie pytania prosimy kierowac pod nr tel. 697 530 568




Opis Przedmiotu Zamdéwienia:

1. Sku¢ wierzchnig warstwe betonu murka oporowego pod barierkg na
gtebokos¢ umozliwiajgca odtworzenie w tym miejscu docelowej nowej warstwy
betonu - preferowana technologia do zastosowania Ceresit PCC wraz z
demontazem katownikow aluminiowych umieszczonych na

krawedziach murka.

2. Wykonac nowa, trwatg warstwe betonu w miejscu wezesniej skutego z
zachowaniem wysokosci murka umozliwiajgcg odprowadzenie wody z
powierzchni wejscia i schodow z kazdej strony.

Przewiduje sig odtworzenie betonu bez zastosowania kgtownikéw metalowych
na obrzezach. Nalezy zastosowac technologie, ktére zagwarantuje trwale
wykonanie betonu, w tym takze jego krawedzi.

Dopuszczamy sfazowanie zewnetrznych krawedzi murku. Istotne jest, aby
‘nowg wykonany beton byt trwaly w czasie z gwarancja na okres min, 60 m-cy
(opcja). Pomalowac powierzchnie betonu.

3. Wyczyscic i usung¢ rdze z barierki przy wejsciu do klatki, oraz z poreczy przy
Scianie

4. Wyczysci€ powierzchnie schodéw przy podescie i podest wejsciowy do klatki
tak zeby mozliwie najbardziej przywrdcic pierwotny wyglad. Usunaé zalegajace
mchy i brudy z obrebu schoddw i wejs¢.

5. Nasmarowac zawiasy w bramce w Srodku barierki,

6. ZrobiC przeglad zamykania bramki, w razie potrzeby naprawié, zastosowagd
trwate zabezpieczenie zamknigcia bramki,

7. Zakonserwowac barierke i porecz przy $cianie poprzez malowanle Iakierem Z
trwatym zabezpieczeniem antykorozyjnym- :
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Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ulicy Piastowskiej 15 w Chrzanowie,
Ul. Piastowska 15

32-500 Chrzanow

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamdwienia:

.rr

»Ustuga remontu wejéé od strony pétnocnej do nieruchomosci Wspdlnoty Mieszkaniowej
przy ulicy Piastowskiej 15 w Chrzanowie”

2. Opis szczegotowy:

Przedmiot zamdwienia obejmuje remont wejs¢ do nieruchomosci przy ulicy Piastowskiej 15
w Chrzanowie od strony pétnocnej w zakresie jak nizej:

A. Weis’cig dq klatki I:
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W zakresie remontu nalezy wykonaé:

1. Sku¢ wierzchnig warstwe betonu murka oporowego pod barierka na gtebokos¢ umozliwiajaca
odtworzenie w tym miejscu docelowej nowej warstwy betonu - preferowana technologia do
zastosowania Ceresit PCC wraz z demontazem katownikow aluminiowych umieszczonych na
krawedziach murka.

2. Wykona¢ nowa, trwata warstwe betonu w miejscu wezesniej skutego z zachowaniem wysokosci
murka umozliwiajaca odprowadzenie wody z powierzchni wejscia i schoddw z kazdej strony.
Przewiduje sie odtworzenie betonu bez zastosowania katownikéw metalowych na obrzezach. Nalezy
zastosowac technologie, ktore zagwarantuje trwate wykonanie betonu, w tym takze jego krawgdzi.
Dopuszczamy sfazowanie zewnetrznych krawedzi murka. Istotne jest aby nowo wykonany beton byt
trwaty w czasie z gwarancjg na okres min. 60 m-cy

3. Wyczyscié i usunaé rdze z barierki przy wejéciu do klatki, oraz z poreczy przy scianie

4. Wyczysci¢ powierzchnie schodéw przy podescie i podest wejéciowy do klatki tak zeby mozliwie
najbardziej przywrdcié pierwotny wyglad. Usuna¢ zalegajace mchy i brudy z obrebu schodéw i wejsc.

5. Nasmarowac zawiasy w bramce w $rodku barierki,

6. Zrobi¢ przeglad zamykania bramki, w razie potrzeby naprawic, zastosowac trwate zabezpieczenie
zamkniecia bramki,

7. Zakonserwowac barierke i porecz przy scianie poprzez malowanie lakierem z trwatym
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

B. Weijscie do lokalu TBS (do apteki):
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W zakresie remontu nalezy wykonaé:

1. Sku¢ wierzchnig warstwe betonu murka po prawej i lewej stronie schoddw na gteboko$é
umozliwiajaca odtworzenie w tym miejscu docelowej nowej warstwy betonu - preferowana
technologia do zastosowania Ceresit PCC Zdemontowac katowniki aluminiowe umieszczone na
krawedziach murkdw. W razie potrzeby sku¢ takze boczg powierzchnie murkoéw, aby docelowo
odtworzy¢ estetyczny wyglad murkow przy schodach.

2. Wykonaé nowa, trwatg warstwe betonu w miejscu wczesniej skutego z zachowaniem wysokosci
murka umozliwiajgca odprowadzenie wody z powierzchni wejscia i schoddw z kazdej strony.
Przewiduje sie odtworzenie betonu bez zastosowania katownikéw metalowych na obrzezach. Nalezy
zastosowac technologie, ktdre zagwarantuje trwate wykonanie betonu, w tym takze jego krawedzi.
Dopuszczamy sfazowanie zewnetrznych krawedzi murka. Istotne jest aby nowo wykonany beton byt
trwaty w czasie z gwarancjg na okres min. 60 m-cy

3. W zwigzku z uszkodzeniem schoddw, rozebra¢ schody w stopniu umozliwiajagcym docelowo
prawidfowa ich odbudowe.

4. Odbudowac schody z wykorzystaniem dotychczasowych elementéw (kostki) z zachowaniem ich
prawidtowego ksztattu, pochylenia umozliwiajacego odprowadzenie wody na chodnik.

4. Wyczysci¢ powierzchnie schoddw tak zeby mozliwie najbardziej przywrécié pierwotny wyglad.
Usunac zalegajgce mchy i brudy z obrebu schodow i wejsé.

7. Wyczyscic, usungc rdze, zakonserwowaé porecz przy $cianie poprzez malowanie lakierem z
trwatym zabezpieczeniem antykorozyjnym.
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W zakresie remontu naleiy wykona¢:

1. sku¢ wierzchnia warstwe betonu murka oporowego na gteboko$é¢ umozliwiajaca odtworzenie
w tym miejscu docelowej nowej warstwy betonu - preferowana technologia do zastosowania Ceresit
PCC Zdemontowac katowniki aluminiowe umieszczone na krawedziach murka.

2. Wykonac nowa, trwatg warstwe betonu w miejscu wezeéniej skutego z zachowaniem wysokoéci
murka umozliwiajgca odprowadzenie wody z powierzchni wejscia i schodéw z kazdej strony.
Przewiduje sig odtworzenie betonu bez zastosowania katownikéw metalowych na obrzezach. Nalezy
zastosowac technologie, ktére zagwarantuje trwate wykonanie betonu, w tym takze jego krawedzi.
Dopuszczamy sfazowanie zewnetrznych krawedzi murka. Istotne jest aby nowo wykonany beton byt
trwaty w czasie z gwarancjg na okres min. 60 m-cy

3. Wyczysci¢ i usunaé rdze z poreczy przy $cianie

4. Wyczysci¢ powierzchnie schodow przy podescie i podest wejsciowy do klatki tak zeby mozliwie
najbardziej przywrdcic pierwotny wyglad. Usuna¢ zalegajace mchy i brudy z obrebu schodéw i wejsé.

7. Zakonserwowac porecze przy Scianie poprzez malowanie lakierem z trwatym zabezpieczeniem
antykorozyjnym.
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W zakresie remontu nalezy wykonac:

1. Sku¢ wierzchnig warstwe betonu murka oporowego pod barierka na gtebokosé umozliwiajaca
odtworzenie w tym miejscu docelowej nowej warstwy betonu - preferowana technologia do
zastosowania Ceresit PCC wraz z demontazem kgtownikow aluminiowych umieszczonych na
krawedziach murka.

2. Wykona¢ nowa, trwatg warstwe betonu w miejscu wczesniej skutego z zachowaniem wysokosci
murka umozliwiajaca odprowadzenie wody z powierzchni wejscia i schodéw z kazdej strony.
Przewiduje sie odtworzenie betonu bez zastosowania katownikdw metalowych na obrzezach. Nalezy
zastosowac technologie, ktdre zagwarantuje trwate wykonanie betonu, w tym takze jego krawedzi.
Dopuszczamy sfazowanie zewnetrznych krawedzi murka. Istotne jest aby nowo wykonany beton byt
trwaly w czasie z gwarancjg na okres min. 60 m-cy

3. Wyczyscic i usunac rdze z barierki przy wejsciu do klatki, oraz z poreczy przy $cianie

4. Wyczyscié powierzchnie schoddw przy podescie i podest wejsciowy do klatki tak zeby mozliwie
najbardziej przywrdécic pierwotny wyglad. Usunac zalegajace mchy i brudy z obrebu schodow i wejsc.

5. Nasmarowac zawiasy w bramce w $rodku barierki,

6. Zrobic¢ przeglad zamykania bramki, w razie potrzeby naprawic, zastosowac trwate zabezpieczenie
zamkniecia bramki,

7. Zakonserwowac barierke i porecz przy $cianie poprzez malowanie lakierem z trwatym
zabezpieczeniem antykorozyjnym.
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